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AMS®-E (Sintereisen)
DIN ISO 2795 (ersetzt DIN 1850 Teil 3)

» Sintermetall-Gleitlager aus Sintereisen,
Olgetrankt

gleitlager.de

EIGENSCHAFTEN

bei geringen Belastungen

bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten

nahezu kein Verschleil im hydrodynamischen Bereich
VerschleilRdicke nahezu unbegrenzt

fur die meisten Lagerstellen anwendbar

vVVvVvyyvyy

selbstschmierend
wartungsfrei
einbaufertig
ruhiger Lauf
RoHS-konform
REACH-konform

VORTEILE
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WERKSTOFF » Sintereisen, dlgetrankt

TOLERANZEN

» Gehause
» Welle

v

H7
f7

v

Maschinenbau

Hygiene- und Medizintechnik
Haushaltsmaschinen
Verpackungsmaschinen
Blromaschinen
Elektrogerate
Transportketten

Sport- und Freizeitgerate
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VERFUGBARKEIT

Standardabmessungen aus Vorrat
» auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen




TECHNISCHE DATEN

maximale Flachenpressung

maximaler pv-Wert
Reibungskoeffizient

max. Gleitgeschwindigkeit
Temperaturbereich
Warmeausdehnungskoeffizient

Warmeleitfahigkeit

statisch [N/mm?] 45
dynamisch [N/mm?] 8
geschmiert [N/mm? m/s] 1,8
je nach Anwendung 0,05 bis 0,25
geschmiert [m/s] 4,0
[°C] -20 bis +100
K] 12 x 10®
[WI(mK)] 30

AUFBAU SINTERMETALL-GLEITLAGER AMS®-E

Werkstoff:
Sintereisen, olgetrankt

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG ﬂlm,_
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch

T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 ;g‘m..:,,
info@amtag.de | www.amtag.de E; -0\

Mikroschliffbild
AMS®-E

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist

ausgeschlossen DBO1AMSe01DE1910
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EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

WERKSTOFF

TOLERANZEN

» Gehause
» Welle

ANWENDUNGSGEBIETE

VERFUGBARKEIT

REACH RoHS
COMPLIANT COMPLIANT

AMS®-B (Sinterbronze)

DIN ISO 2795 (ersetzt DIN 1850 Teil 3)

» Sintermetall-Gleitlager aus Sinterbronze,

vVVvvyyvyyvyy

vVVvVvVvyYVvyVvy

v

Olgetrankt

gleitlager.de

bei geringen Belastungen

bei mittleren bis hohen Geschwindigkeiten

nahezu kein Verschleil im hydrodynamischen Bereich
VerschleilRdicke nahezu unbegrenzt

fur die meisten Lagerstellen anwendbar

gute Notlaufeigenschaften

selbstschmierend
wartungsfrei
einbaufertig
ruhiger Lauf
RoHS-konform
REACH-konform

Sinterbronze, dlgetrankt

H7

» 7

VVVvYVvVYVyYVYY

Maschinenbau

Hygiene- und Medizintechnik
Haushaltsmaschinen
Verpackungsmaschinen
Blromaschinen
Elektrogerate
Transportketten

Sport- und Freizeitgerate

» Standardabmessungen aus Vorrat
» auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen



TECHNISCHE DATEN

maximale Flachenpressung

maximaler pv-Wert
Reibungskoeffizient

max. Gleitgeschwindigkeit
Temperaturbereich
Warmeausdehnungskoeffizient

Warmeleitfahigkeit

statisch [N/mm?] 20
dynamisch [N/mm?] 10
geschmiert [N/mm? m/s] 1,8
je nach Anwendung 0,05 bis 0,25
geschmiert [m/s] 6,0
[°C] -20 bis +100
K] 11 x 10°
[WI(mK)] 42

AUFBAU SINTERMETALL-GLEITLAGER AMS®-B

Werkstoff:
Sinterbronze, olgetrankt

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

‘2", 4.-.
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch Qeg;?@:
T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 <“AAN 1

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG =
info@amtag.de | www.amtag.de E&ﬁ

Mikroschliffbild
AMS®-B

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMSb01DE1909
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COMPLIANT

DIN ISO 2795 (ersetzt DIN 1850 Teil 3)

» Sintermetall-Gleitlager aus Sinterbronze
mit eingesintertem Festschmierstoff
MosS,

o
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L
o
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©
=
L
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EIGENSCHAFTEN » bei oszillierenden, aussetzenden oder ungleich-
maRigen Bewegungen

» bei langsamen Bewegungen
» bei fehlendem hydrodynamischen Schmierfilm

» flr Trockenlauf und fett- oder 6lgeschmierte
Anwendungen

selbstschmierend
wartungsfrei
einbaufertig
RoHS-konform
REACH-konform

VORTEILE

vVVvVvyyvyy

WERKSTOFF » Sinterbronze mit eingesintertem Festschmier-
stoff MoS,

TOLERANZEN

» Gehause H7
» Welle » {7

ANWENDUNGSGEBIETE

v

Maschinenbau

Hygiene- und Medizintechnik
Haushaltsmaschinen
Verpackungsmaschinen
Blromaschinen
Elektrogerate
Transportketten

Sport- und Freizeitgerate
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VERFUGBARKEIT » Standardabmessungen aus Vorrat
» auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen




TECHNISCHE DATEN

statisch [N/mm?] 20
maximale Flachenpressung

dynamisch [N/mm?] 10
maximaler pv-Wert trocken [N/mm? m/s] 0,4

geschmiert [N/mm? m/s] 1,6
Reibungskoeffizient je nach Anwendung 0,11 bis 0,50
max. Gleitgeschwindigkeit trocken [m/s] 0,20

geschmiert [m/s] 6,0
Temperaturbereich [°C] -50 bis +300
Warmeausdehnungskoeffizient [K] 14 x 10
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 35

AUFBAU SINTERMETALLGLEITLAGER AMOS®

Werkstoff:

Sinterbronze mit eingesintertem Festschmierstoff MoS,

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG @hm‘@
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch N

T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 & Ah1s
info@amtag.de | www.amtag.de @65' -

AMOS®

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMOS01DE1909
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EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

WERKSTOFFE

» Tragerwerkstoff
» Innenschicht
» Laufschicht

TOLERANZEN

» Gehause
» Welle

ANWENDUNGSGEBIETE
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VERFUGBARKEIT

COMPLIANT

AMV®-K

DIN ISO 3547 (ersetzt DIN 1494)

» Stahlriicken mit verzinntem

» Sinterbronze-Innenschicht mit

VVVvVYVvVVYVYYVYY
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Oberflachenschutz

gleitlager.de

eingelagerter PTFE-Laufschicht

fur alle Bewegungsarten

bei Olschmierung hydrodynamischer Betrieb mdglich
sehr gute Eignung fiir Trockenlauf

gegen viele chemische Substanzen bestandig

gute Gleiteigenschaften (kein Stick-Slip-Effekt)
geringe Reibung

niedriger Verschleil3

hohe Belastbarkeit

geringer Platzbedarf

selbstschmierend
wartungsfrei
einbaufertig
RoHS-konform
REACH-konform

verzinnter Stahlrticken
Sinterbronze
PTFE

H7 (bis 4 mm Innendurchmesser: H6)
f7 (bis 4 mm Innendurchmesser: h6)

Fahrzeugbau
Maschinenbau
Haushaltmaschinen
Blromaschinen
Elektrogerate
Elektromotoren
Elektrowerkzeuge
Transportketten
Spielzeug

Standardabmessungen aus Vorrat
Auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen



TECHNISCHE DATEN

statisch [N/mm?] 250
maximale Flachenpressung

dynamisch [N/mm?] 140
maximaler pv-Wert trocken [N/mm? m/s] 3,6

geschmiert [N/mm? m/s] 50
Reibungskoeffizient trocken 0,08 bis 0,20

geschmiert 0,02 bis 0,07
max. Gleitgeschwindigkeit trocken [m/s] 2,5

geschmiert [m/s] 5,0
Temperaturbereich [°C] -195 bis +280
Warmeausdehnungskoeffizient [K] 11 x 10®
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 42

AUFBAU VIELSCHICHTGLEITLAGER AMV®-K

Laufschicht:

Innenschicht:

PTFE und Additive, ca. 0,01 bis 0,03 mm

Sinterbronze, ca. 0,20 bis 0,35 mm

Tragerwerkstoff:

Stahl mit Korrosionsschutzschicht aus Zinn Mikroschliffl

—
bild

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG @hm‘@
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch N

T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 & Ah1s
info@amtag.de | www.amtag.de @65' -

AMV®-K

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBOTAMVKO1DE1905

® t
m am “9 Grun bewegt
Alfred Merkelbach Technologies Af
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COMPLIANT

AMV®-INOX
DIN ISO 3547 (ersetzt DIN 1494)

» rostfreier Stahlriicken

» Sinterbronze-Innenschicht mit
eingelagerter PTFE-Laufschicht

gleitlager.de

EIGENSCHAFTEN fur alle Bewegungsarten

bei Olschmierung hydrodynamischer Betrieb mdglich
sehr gute Eignung fiir Trockenlauf

gegen sehr viele chemische Substanzen bestandig
gute Gleiteigenschaften (kein Stick-Slip-Effekt)
geringe Reibung

niedriger Verschleil3

hohe Belastbarkeit

geringer Platzbedarf

VVVvVYVvVVYVYYVYY

selbstschmierend

wartungsfrei

einbaufertig

sehr bestandig gegen korrosive Umgebungen

geeignet fur den Einsatz in feuchten und salzhaltigen
Umgebungen

RoHS-konform
REACH-konform

VORTEILE

vVvVvyyvyy

vV Yy

WERKSTOFFE

» Tragerwerkstoff » rostfreier Stahlrlicken
» Innenschicht Sinterbronze
» Laufschicht » PTFE

TOLERANZEN

» Gehause H7 (bis 4 mm Innendurchmesser: H6)
> Welle » {7 (bis 4 mm Innendurchmesser: h6)

ANWENDUNGSGEBIETE

v

v

Fahrzeugbau » im AulBenbereich
Maschinenbau » im Wasserbetrieb
Luft- und Raumfahrt

Land- und Baumaschinen

Lebensmittelindustrie

Medizintechnik

Transportketten

VIELSCHICHTGLEITLAGER

VERFUGBARKEIT

Standardabmessungen aus Vorrat
Auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen

VYV VVVVYVYYVY




TECHNISCHE DATEN

maximale Flachenpressung

maximaler pv-Wert

Reibungskoeffizient

max. Gleitgeschwindigkeit

Temperaturbereich
Warmeausdehnungskoeffizient

Warmeleitfahigkeit

statisch [N/mm?] 250
dynamisch [N/mm?] 140
trocken [N/mm? m/s] 3,6
geschmiert [N/mm? m/s] 50
trocken 0,08 bis 0,20
geschmiert 0,02 bis 0,07
trocken [m/s] 2,0
geschmiert [m/s] 4,5
[°C] -195 bis +280
K] 15 x 10
[W/(mK)] 42

AUFBAU VIELSCHICHTGLEITLAGER AMV®-INOX

Laufschicht:

Innenschicht:

PTFE und Additive, ca. 0,01 bis 0,03 mm

Sinterbronze, ca. 0,20 bis 0,35 mm

Tragerwerkstoff:

rostfreier Stahl 1.4401 (AISI 316)

b P |
Mikroschliffbild

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG @hm‘@
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch N

T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 & Ah1s
info@amtag.de | www.amtag.de @65' -

AMV®-INOX

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMVI01DE1906

® t
m am “9 Grun bewegt
Alfred Merkelbach Technologies Af
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AMV®-DRINOX

DIN ISO 3547 (ersetzt DIN 1494)

» rostfreier Stahlriicken

» PTFE-Laufschicht

>
>
>
>
>
>
>
>
>

gleitlager.de

EIGENSCHAFTEN fur alle Bewegungsarten

bei Olschmierung hydrodynamischer Betrieb mdglich
fur Trockenlauf geeignet

gegen die meisten chemischen Substanzen bestandig
gute Gleiteigenschaften (kein Stick-Slip-Effekt)
geringe Reibung

niedriger Verschleifl3

hohe Belastbarkeit

geringer Platzbedarf

selbstschmierend

wartungsfrei

einbaufertig

sehr bestandig gegen korrosive Umgebungen

geeignet fur den Einsatz in feuchten und salzhaltigen
Umgebungen

RoHS-konform
REACH-konform

VORTEILE

vVvVvyyvyy

vV Yy

WERKSTOFFE

» Tragerwerkstoff » rostfreier Stahlrlicken
» Laufschicht » PTFE

TOLERANZEN

» Gehause H7 (bis 4 mm Innendurchmesser: H6)
> Welle » {7 (bis 4 mm Innendurchmesser: h6)

ANWENDUNGSGEBIETE

v

Anlagenbau » im AuRenbereich
Chemische Industrie » im Wasserbetrieb
Ventile und Armaturen

Maschinenbau

Luft- und Raumfahrt

Lebensmittelindustrie

Medizintechnik

Schiffbau

VIELSCHICHTGLEITLAGER

VERFUGBARKEIT

Standardabmessungen aus Vorrat
Auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen

VV VVVVYVYYVYYVYY




TECHNISCHE DATEN

statisch [N/mm?] 250
maximale Flachenpressung

dynamisch [N/mm?] 140
maximaler pv-Wert trocken [N/mm? m/s] 3,0

geschmiert [N/mm? m/s] 40
Reibungskoeffizient trocken 0,10 bis 0,25

geschmiert 0,05 bis 0,10
max. Gleitgeschwindigkeit trocken [m/s] 2,0

geschmiert [m/s] 2,5
Temperaturbereich [°C] -195 bis +280
Warmeausdehnungskoeffizient [K] 15 x 106
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 42

AUFBAU VIELSCHICHTGLEITLAGER AMV®-DRINOX

Laufschicht:

PTFE und Additive, ca. 0,01 bis 0,03 mm

Tragerwerkstoff:

rostfreier Stahl 1.4401 (AISI 316)

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG @hlm‘m
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch o

T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 "'-*?m-.u
info@amtag.de | www.amtag.de

AMV®-DRINOX

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMVD01DE1906
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Alfred Merkelbach Technologies Af
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REACH RoHS
COMPLIANT COMPLIANT

AMV®-Bronze (AMV®-B)
DIN ISO 3547 (ersetzt DIN 1494)

» Bronzeriicken

» Sinterbronze-Innenschicht mit
eingelagerter PTFE-Laufschicht

gleitlager.de

EIGENSCHAFTEN fur alle Bewegungsarten

bei Olschmierung hydrodynamischer Betrieb méglich
sehr gute Eignung fiir Trockenlauf

gegen viele chemische Substanzen bestandig

gute Gleiteigenschaften (kein Stick-Slip-Effekt)
geringe Reibung

niedriger Verschleil3

hohe Belastbarkeit

geringer Platzbedarf

VVVVVVYVYYVYY

selbstschmierend
wartungsfrei
einbaufertig
anti-magnetisch

geeignet fur den Einsatz in feuchten und salzhaltigen
Umgebungen

RoHS-konform
REACH-konform

VORTEILE

vvVvyyvyy

A\ 4

WERKSTOFFE

» Tragerwerkstoff » Bronzericken
» Innenschicht Sinterbronze
» Laufschicht » PTFE

TOLERANZEN

» Gehause H7 (bis 4 mm Innendurchmesser: H6)
> Welle » {7 (bis 4 mm Innendurchmesser: h6)

ANWENDUNGSGEBIETE

v

v

Fahrzeugbau » Elektrowerkzeuge

Maschinenbau » Transportketten

Haushaltmaschinen » Spielzeug
>
>

VIELSCHICHTGLEITLAGER

Bliromaschinen im AuRenbereich
Elektrogerate im Wasserbetrieb
Elektromotoren

VVvVvyVvYvy

v

VERFUGBARKEIT

Standardabmessungen aus Vorrat
» Auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen




TECHNISCHE DATEN

statisch [N/mm?] 250
maximale Flachenpressung

dynamisch [N/mm?] 140
maximaler pv-Wert trocken [N/mm? m/s] 3,6

geschmiert [N/mm? m/s] 50
Reibungskoeffizient trocken 0,08 bis 0,20

geschmiert 0,02 bis 0,07
max. Gleitgeschwindigkeit trocken [m/s] 2,5

geschmiert [m/s] 5,0
Temperaturbereich [°C] -195 bis +280
Warmeausdehnungskoeffizient [K] 17 x 106
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 70

AUFBAU VIELSCHICHTGLEITLAGER AMV®-B

Laufschicht:

Innenschicht:

PTFE und Additive, ca. 0,01 bis 0,03 mm

Sinterbronze, ca. 0,20 bis 0,35 mm

Tragerwerkstoff:
Bronze (CuSn8/CuSn8P)

Mikroschliffbild

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG @hm‘@
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch N

T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 & Ah1s
info@amtag.de | www.amtag.de @65' -

AMV®-B

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMVBO1DE1906

® t
m am “9 Grun bewegt
Alfred Merkelbach Technologies Af
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VIELSCHICHTGLEITLAGER

EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

WERKSTOFFE

» Tragerwerkstoff
» Innenschicht
» Laufschicht

TOLERANZEN

» Gehause
» Welle

ANWENDUNGSGEBIETE

VERFUGBARKEIT

AMV®-POM

DIN ISO 3547 (ersetzt DIN 1494)

» Stahlricken mit verzinntem/verkupfertem
Oberflachenschutz

» Sinterbronze-Innenschicht mit eingelager-
ter POM-Laufschicht mit Schmiertaschen

gleitlager.de

» fur alle Bewegungsarten, optimale Leistung bei relativ
hohen Belastungen und niedrigen Geschwindigkeiten

» fir fett- oder 6lgeschmierte Anwendungen

nur geringe Schmierung notwendig, Initialschmierung
erforderlich

geringe Reibung
niedriger Verschlei®
hohe Belastbarkeit
geringer Platzbedarf

v

vVVvyvyy

wartungsarm
einbaufertig
RoHS-konform
REACH-konform

vVVvYvyy

» verzinnter/verkupferter Stahlrticken
Sinterbronze
» POM mit eingepragten Schmiertaschen

v

H7 (bis 4 mm Innendurchmesser: H6)
f7 (bis 4 mm Innendurchmesser: h6)

A\ A 4

Fahrzeugbau

Maschinenbau

Handhabungs- und Hebeeinrichtungen
Medizintechnik

Landmaschinen

Baumaschinen

vVVvVvyyvyVvyy

» Standardabmessungen aus Vorrat
» Auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen



TECHNISCHE DATEN

statisch [N/mm?] 250
maximale Flachenpressung

dynamisch [N/mm?] 140
maximaler pv-Wert geschmiert [N/mm? m/s] 2,8
Reibungskoeffizient geschmiert 0,05 bis 0,20 max.
max. Gleitgeschwindigkeit geschmiert [m/s] 2,5
Temperaturbereich [°C] -40 bis +110
Warmeausdehnungskoeffizient [K1] 11 x 10
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 4

AUFBAU VIELSCHICHTGLEITLAGER AMV®-POM

Laufschicht:

Innenschicht:

Sinterbronze, ca. 0,20 bis 0,35 mm

POM mit eingepragten Schmiertaschen, ca. 0,20 bis 0,50 mm

Tragerwerkstoff:

Stahl mit Korrosionsschutzschicht aus Zinn/Kupfer

M|kroschllffb|ld ’

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG ﬂlm,_
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch

T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 h‘?m'-“.
info@amtag.de | www.amtag.de E; -0\

AMV®-POM

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMVPO1DE1906

m am t“ 9 m
Alfred Merkelbach Technologies Af
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EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

WERKSTOFFE

» Tragerwerkstoff
» Laufschicht

TOLERANZEN

» Gehause
» Welle

ANWENDUNGSGEBIETE

VIELSCHICHTGLEITLAGER

VERFUGBARKEIT

Er.-'

AMV®-BIMET

DIN ISO 3547 (ersetzt DIN 1494)

» Stahlricken mit verzinntem/verkupfer-

» Bleibronze-Laufschicht (optional mit
Schmiertaschen)

vVVvVvyyVvyyvyy

v

v

tem Oberflachenschutz

gleitlager.de

fur alle Bewegungsarten

fur fett- oder 6lgeschmierte Anwendungen

geringe Reibung

niedriger Verschleil® im hydrodynamischem Bereich
hohe Belastbarkeit

geringer Platzbedarf

kostengtinstige Alternative zu gedrehten Gleitlagern
wartungsarm
einbaufertig

verzinnter/verkupferter Stahlrlicken

Bleibronze mit oder ohne Schmiertaschen (optional
bleifreie Ausfiihrung maglich)

H7

» 7

VVvVvVVvVvyVvYVvVYVYyYy

Fahrzeugbau
Maschinenbau
Landmaschinen
Baumaschinen
Transportketten
Handhabungsgerate
Hydraulikzylinder

auftragsbezogene Fertigung



TECHNISCHE DATEN

maximale Flachenpressung

maximaler pv-Wert

Reibungskoeffizient

max. Gleitgeschwindigkeit

Temperaturbereich
Warmeausdehnungskoeffizient

Warmeleitfahigkeit

statisch [N/mm?] 250
dynamisch [N/mm?] 140
fettgeschmiert [N/mm? m/s] 2,8
Olgeschmiert [N/mm? m/s] 10,0
fettgeschmiert 0,05 bis 0,15
olgeschmiert 0,05 bis 0,12
fettgeschmiert [m/s] 2,5
olgeschmiert [m/s] 10,0

[°C] -40 bis +250

K] 14 x 10

[W/(mK)] 60

AUFBAU VIELSCHICHTGLEITLAGER AMV®-BIMET

Laufschicht:

Bleibronze CuSn10Pb10, optional mit Schmiertaschen

Tragerwerkstoff:

Stahl mit Korrosionsschutzschicht aus Zinn/Kupfer

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG ﬂlm,_
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch

T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 h‘?m'-“.
info@amtag.de | www.amtag.de E; -0\

Mikroschliffbild
AMV®-BIMET

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMVBI01DE1909

m am t“ 9 m
Alfred Merkelbach Technologies Af
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EIGENSCHAFTEN

"a VORTEILE
L

O

<

-

| WERKSTOFF
1]

-

O

> TOLERANZEN
P9 > Gehause
g; > Welle

; ANWENDUNGSGEBIETE

VERFUGBARKEIT

AMBz® 09

DIN ISO 3547 (ersetzt DIN 1494)

» Massivgleitlager aus Zinnbronze mit
rautenférmigen Schmiertaschen

VVvVVvVVVYVYYVYY

vVvVvyyvyy

v

A2 4

VVvVvVVvVvyVvYVvVYVYyYy

gleitlager.de

fur alle Bewegungsarten

fur fett- oder 6lgeschmierte Anwendungen
gegen viele chemische Substanzen bestandig
gute Gleiteigenschaften

geringe Reibung

niedriger Verschleil®

hohe Belastbarkeit

geringer Platzbedarf

kostenguinstige Alternative zu gedrehten Gleitlagern
wartungsarm

einbaufertig

RoHS-konform

REACH-konform

Zinnbronze mit rautenférmigen Schmiertaschen

H7
f7

Fahrzeugbau
Maschinenbau
Haushaltsmaschinen
Bliromaschinen
Landmaschinen
Baumaschinen
Elektrogerate

Standardabmessungen aus Vorrat
auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen



TECHNISCHE DATEN

maximale Flachenpressung

maximaler pv-Wert
Reibungskoeffizient

max. Gleitgeschwindigkeit
Temperaturbereich
Warmeausdehnungskoeffizient

Warmeleitfahigkeit

AUFBAU MASSIVGLEITLAGER AMBz® 09

Werkstoff:

statisch [N/mm?] 120
dynamisch [N/mm?] 40
geschmiert [N/mm? m/s] 2,8
je nach Anwendung 0,08 bis 0,25
geschmiert [m/s] 2,0
[°C] -100 bis +200
[K1] 15x 10°
[W/(mK)] 60
) vvodvoovoo'voo'v
T
09000 00000000000
e dogdeg oo dted0g
09000 dog 000000000
0 dge i o)
000000000800

CuSn8/CuSn8P mit Schmiertaschen

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG  [@] 4#i-:[®]
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch I TN
T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 "'-*?m-.'u
info@amtag.de | www.amtag.de

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMBZ0901DE1910

AMRQQ Grinbewegt>
Alfred Merkelbach Technologies A
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MASSIVGLEITLAGER

EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

WERKSTOFF

TOLERANZEN

» Gehause
» Welle

ANWENDUNGSGEBIETE

VERFUGBARKEIT

AMBz® 092

DIN ISO 3547 (ersetzt DIN 1494)

» Massivgleitlager aus Zinnbronze mit

vVvyy

VVVVYVY VVVYVYVYY

v

A2 4

VVvVvVVvVvyVvYVvVYVYyYy

durchgehenden Lochern

gleitlager.de

fur alle Bewegungsarten
fur fett- oder 6lgeschmierte Anwendungen

groRere Fettreservoirs verlangern die Schmier-
intervalle

gegen viele chemische Substanzen bestandig
gute Gleiteigenschaften

geringe Reibung

niedriger Verschleil®

hohe Belastbarkeit

geringer Platzbedarf

kostengiinstige Alternative zu gedrehten Gleitlagern
wartungsarm

einbaufertig

RoHS-konform

REACH-konform

Zinnbronze mit durchgehenden Léchern

H7
f7

Fahrzeugbau
Maschinenbau
Haushaltsmaschinen
Bliromaschinen
Landmaschinen
Baumaschinen
Elektrogerate

Standardabmessungen aus Vorrat
auftragsbezogene Fertigung von Sonderabmessungen



TECHNISCHE DATEN

statisch [N/mm?] 120
maximale Flachenpressung

dynamisch [N/mm?] 40
maximaler pv-Wert geschmiert [N/mm? m/s] 2,8
Reibungskoeffizient je nach Anwendung 0,08 bis 0,25
max. Gleitgeschwindigkeit geschmiert [m/s] 2,0
Temperaturbereich [°C] -100 bis +200
Warmeausdehnungskoeffizient [K] 15x 10°
Warmeleitfahigkeit [W/(mK)] 60

AUFBAU MASSIVGLEITLAGER AMBz® 092

Werkstoff:

CuSn8/CuSn8P mit Schmierlochern

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG @hlm‘m
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch o

b N
T. +49 2150 69599-0 | F. +49 2159 69509-33 AR 1
info@amtag.de | www.amtag.de E&%

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMBZ09201DE1909

® t
m am Qg Grun bewegt
Alfred Merkelbach Technologies Af
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AMG
DIN ISO 4379 (ersetzt DIN 1850 Teil 1)

» Massivgleitlager aus Mehrstoff-
Zinnbronze

» optional mit Schmierléchern und/oder
Schmiernuten

gleitlager.de

EIGENSCHAFTEN

universeller Gleitlagerwerkstoff

fur mittlere und héhere Beanspruchungen

fur fett- oder lgeschmierte Anwendungen

gute Korrosionsbestandigkeit, auch im Meerwasser
gute Gleiteigenschaften

vVVvVvyyvyy

VORTEILE einbaufertig

sehr gute Spanbarkeit

leichte Kantenpressungen mdglich
gute Notlaufeigenschaften

Einbettungsfahigkeit

vVVvVvyyvyy

WERKSTOFF » Mehrstoffzinnbronze

TOLERANZEN

» Gehause H7
> Welle » e7 bis g7 (je nach Anwendung)

ANWENDUNGSGEBIETE

v

Fahrzeugbau
Maschinenbau
Werkzeugbau
Kranbau
Landmaschinen
Baumaschinen
Papiermaschinen

MASSIVGLEITLAGER

vVVvVvvVvyVvYvVYyy

VERFUGBARKEIT » auftragsbezogene Fertigung




TECHNISCHE DATEN

Zugfestigkeit R _ [N/mm?] min. 230
Dehngrenze RPO’2 [N/mm?] min. 120
Bruchdehnung A [%] min. 12
Harte [HB] min 60
drtlicher maximaler Flachendruck [N/mm?] 60

Reibungskoeffizient (je nach Anwendung)

0,08 bis 0,20

max. Gleitgeschwindigkeit (geschmiert) [m/s] anwendungsabhangig
Temperaturbereich [°C] schmierstoffabhangig
Warmeausdehnungskoeffizient (bei 20 °C) [K" 18 x 10®
Warmeleitfahigkeit (bei 20 °C) [WI/(mK)] 64

Ausfiihrungsformen von Schmiernuten
nach DIN ISO 12128

AUFBAU MASSIVGLEITLAGER AMG

Werkstoff:
CuSn7ZnPb (Rotguss Rg7)

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG @hlm;am
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch DX
T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 I“f&‘m..}‘
info@amtag.de | www.amtag.de E&%

.@
1 & =
— = I

Langsnut 1 Langsnut 2 Langsnut 3 Langsnut

+ Ringnut + Ringnut + Ringnut
-
Ringnut Ovalnut doppelte
Ovalnut
=
T =
Spiralnut Achternut Zweifach- Doppel-
achternut achternut

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMGO1DE1912

® t
m am Qg Grun bewegt
Alfred Merkelbach Technologies Af
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DIN ISO 4379 (ersetzt DIN 1850 Teil 1) S
—
()
» Massivgleitlager aus Bronzelegierungen g
» optional mit Schmierléchern und/oder +=
Schmiernuten Q
(@)
LEGIERUNG CuSn12 CuSn11Pb2 CuSn8/CuSn8P CuAI10Ni
» fir fett- oder 6lgeschmierte Anwendungen
» gute Gleiteigenschaften » bei hohen
- Belastungen
» gute Korrosionsbestandigkeit, » bei mittleren bis > bei geringer
EIGENSCHAFTEN auch im Meerwasser hohen Belas- Sl
tungen
» bei mittleren  » bei hdheren . . spruchung
» gute Korrosi-
Belastungen Belastungen onsbestandig- » sehr gute
keit g Korrosionsbe-
©! standigkeit
m » einbaufertig
L
0 » RoHS-konform
< » REACH-konform
- » verschleil¥fest » hohe Festig-
keitskenn-
I: VORTEILE > stoRunempfindlich > sehr gute werte
Ll » Einbettungsfahigkeit Feﬁefrtelgen' » unempfindlich
schaften
StoB
I » gute Notlauf- %ecﬂfang ur?d ’
(D eigenschaften Wechselbe-
> lastung
7p)
/p)}8 WERKSTOFFE > Bronzelegierungen
< TOLERANZEN » nach ISO 4379 bzw. Kundenanforderungen
E » Maschinenbau
» Baumaschinen
» Papiermaschinen
ANWENDUNGS- » Fahrzeugbau » Schiffbau
GEBIETE » Werkzeugbau » Apparatebau
» Landmaschinen » Bergbau
» Textiimaschi- » Kranbau » chemische > Armaturen
nen Industrie
VERFUGBARKEIT » auftragsbezogene Fertigung




TECHNISCHE DATEN

Zugfestigkeit R _ [N/mm?]
Dehngrenze RPO’2 [N/mm?]
Bruchdehnung A [%]
Harte [HB]
ortlicher maximaler Flachendruck  [N/mm?]
Reibungskoeffizient

(anwendungsabhangig)

max. Gleitgeschwindigkeit [m/s]
(geschmiert)

Temperaturbereich [°C]
Warmeausdehnungskoeffizient K]
(bei 20°C)

Warmeleitfahigkeit (bei 20°C) [W/(mK)]

AUFBAU MASSIVGLEITLAGER AMP

Werkstoffe:
Bronzelegierungen
CuSn12
CuSn11Pb2
CuSn8/CuSn8P
CuAl10Ni

lhr Gleitlager Bedarf

Sie moéchten die Bevorratung lhrer Gleitlager
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel
innerhalb von 24 Stunden.

Was konnen wir fiir Sie tun?
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne.

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG Ellﬁ'{‘b@
Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch DX
T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 I‘:-?m..}‘
info@amtag.de | www.amtag.de @65' >

CuSn12

min. 260
min. 140
min. 5

min. 80

75

0,08 bis 0,20

CuSn11Pb2

min. 240
min. 130
min. 5

min. 80

80

0,08 bis 0,20

anwendungsabhangig

schmierstoffabhangig

17,8 x 10°®

55

16,9 x 10

51

CuSn8/
CuSn8P

min. 380
min. 200
min. 5

min. 80

120

0,08 bis 0,20

18 x 10

67

CuAIl10Ni

min. 600
min. 250
min. 7

min. 140
200

0,08 bis 0,20

16,3 x 10

51

Ausfiihrungsformen von Schmiernuten
nach DIN ISO 12128

— I

=

Langsnut 1 Langsnut 2 Langsnut 3 Langsnut
+ Ringnut + Ringnut + Ringnut
!'QJ
Ringnut Ovalnut doppelte
Ovalnut
Spiralnut Achternut Zweifach- Doppel-

achternut

achternut

Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-
serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Uber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig
von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-
benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-
zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.
Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
ausgeschlossen DBO1AMPO1DE2003

® t
m am “9 Grun bewegt
Alfred Merkelbach Technologies Af



FESTSCHMIERSTOFF-GLEITLAGER

AMIT®

EIGENSCHAFTEN

VORTEILE

BASISWERK-
STOFFE

TOLERANZEN

ANWENDUNGS-
GEBIETE

VERFUGBARKEIT

DIN ISO 4379 (ersetzt DIN 1850-1)

» Festschmierstoff-Gleitlager aus Bronze-
legierungen

» mit eingelagerten Trockenschmierstoff-
depots in den Funktionszonen

gleitlager.de

SOB CuAl10 CuSn12 Rg7

» fiir Trockenlauf und fett- oder 6lgeschmierte Anwendungen

bei geringer Gleitbeanspruchung  » gute Gleiteigenschaften

» bei hohen Beanspruchungen > bei mittleren Beanspruchungen

vV vvVvYy

vy

v

(CuSn7ZnPb (Rg7) auch hdhere
Beanspruchungen)

» gute Korrosionsbestandigkeit, auch im Meerwasser
(CuAl10Ni auch in heiRem Meerwasser)

selbstschmierend

wartungsfrei

einbaufertig

verschleiRfest » unempfindlich » verschleilRfest » leichte Kan-
gegen StoB,  » stoRunemp- tenpressun-
Schlag und findlich gen mdglich
Wechselbe- » gute Notlauf-
lastung eigenschaften

» Einbettungsfahigkeit
RoHS-konform
REACH-konform

CuZn25AI5 » CuAl10Ni » CuSn12 » CuSn7ZnPb
nach ISO 4379 bzw. Kundenanforderungen
Maschinenbau
Baumaschinen
Werkzeugbau » Schiffbau » Werkzeugbau
Landmaschi-  » Bergbau » Landmaschinen
nen » Armaturen » Fahrzeugbau
Armaturen » Papiermaschinen
» Kranbau
teilweise aus  » auftragsbezogene Fertigung

Vorrat



TECHNISCHE DATEN

SOB CuAl10 CuSn12 Rg7
Zugfestigkeit R _ [N/mm?  min. 750 min. 600 min. 260 min. 230
Dehngrenze RPO’2 [N/mm?]  min. 450 min. 250 min. 140 min. 120
Bruchdehnung A [%] min. 5 min. 7 min. 5 min. 12
Harte [HB] min. 180 min. 140 min. 80 min. 60
ortlicher maximaler Flachendruck  [N/mm?] 250 200 75 60
Reibungskoeffizient 0,08 bis 0,15
(anwendungsabhangig)
max. Gleitgeschwindigkeit [m/s] anwendungsabhangig
(geschmiert)
Temperaturbereich [°C] -100 bis +300
Warmeausdehnungskoeffizient [KM 18 x 10 16,3 x 10 17,8 x 10° 18 x 10
(bei 20°C)
Warmeleitfahigkeit (bei 20°C) [W/(mK)] 50 51 55 64

AUFBAU VIELSCHICHTGLEITLAGER AMIT®

Grundkorper: CuzZn25AI15
CuAl10Ni
CuSn12
CuSn7ZnPb (Rg7)

Trockenschmierstoffdepots

lhr G|eit|ager Bedarf Die Angaben auf diesem Werkstoffdatenblatt dienen der Beschreibung un-

. . . . serer Produkte. Sie beruhen auf dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse
Sie méchten die Bevorratung Ihrer Gleitlager tiber den beschriebenen Werkstoff und sind keine Aussagen von oder Uber
nicht selbst ibernehmen? Ihre Gleitlager lagern zugesicherte Eignungshinweise zu bestimmten oder angenommenen Ver-
bei uns und die Auslieferung erfolgt in der Regel wendungszwecken. Sie stellen keine Zusicherung bestimmter Eigenschaf-
innerhalb von 24 Stunden. ten dar. Sowohl Belastbarkeit als auch VerschleiRverhalten sind abhangig

von den jeweils spezifischen Umfeldeinfliissen. Daher kdnnen die angege-

benen Berechnungen immer nur Naherungen sein. Eine anwendungsspe-

P L : 2 zifische Erprobung durch den Verwender ist in jedem Einzelfall notwendig.

Was konnen wir fir Sie tun? Eine Haftung aus den Darstellungen und Angaben dieses Datenblattes ist
Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne. ausgeschlossen DBOTAMITO1DE2003

AMTAG Alfred Merkelbach Technologies AG @'m‘@

Lise-Meitner-Str. 2 | D - 40670 Meerbusch _.QSE.A.-‘?: A®
T. +49 2159 69599-0 | F. +49 2159 69599-33 I‘:-?m..}.. “ m Q Griin beweqt
info@amtag'de [ WWW'amtag'de E;" - m Alfred Merkelbach Technologies AG g
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